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AUDI A3 / SEAT ALTEA - TOLEDO / SKODA OCTAVIA / VW GOLF 5 -
TOURAN 2.0 TDI 136 > 140 CV - HP - PS -PK

MOTEUR - ENGINE

MONTAGE - INSTRUCTION

- Brancher le boitier à cet endroit
- Fit the box on this place
- An diesem Ort anschliessen
- Connecteer de box op deze plaats

- CONNECTEUR D'ORIGINE A LA CULASSE.
- ORIGINAL CONNECTOR AT THE CYLINDER HEAD.
- ORIGINALSTECKER VOM CYLINDERKOPF.
- ORIGINELE CONNECTOR VAN DE CILINDERKOP.
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- NOTRE BOITIER ADDITIONNEL.
- OUR ADD - UNIT.
- UNSERE BOX.
- ONZE ELECTRONISCHE BOX .

- FIL ROUGE : (+) DE LA BATERIE
- RED WIRE : (+) OF THE BATTERY
- ROTER DRAHT : (+) VON DER BATTERIE
- RODE DRAAD : (+) VAN DE BATTERIJ

- FIL NOIR : (-) DE LA BATTERIE -CARROSSERIE
- BLACK WIRE : (-) OF THE BATTERY
- SCHWARZER DRAHT : (-) VON DER BATTERIE
- ZWARTE DRAAD : (-) VAN DE BATTERIJ

- Démonter le cache moteur,le connecteur se trouve en dessous du cercle.
( Voir photo 1 )
- Remove the engine cover.You will find the connector under the circle.
( See picture 1 )
- Die Abdeckung vom Motor abmontieren,unter dem Kreis befindet sich
der Stecker. ( Siehe foto 1 )
- Demonteer de beschermkap van de motor.U zal de connector vinden
onder de cirkel. (Zie photo 1 )

- DEMONTER LA BOITE AAIR ET LE TUBE D'ADMISSION
- REMOVE THE AIRFILTER BOX
- DEN DECKEL VOM LUFTFILTER ABMONTIEREN
- VERWIJDER DE BEHUIZING VAN DE LUCHTFILTER

- DEMONTER LA BOITE AAIR VOUS TROUVEREZ LES
FICHES EN DESSOUS (VOIR PHOTO 1).

- REMOVE THE AIRBOX YOU WILL FIND THE CONNECTORS
UNDERNEATH (SEE PICTURE 1).

- SIE MÜSSEN DEN LUFTKASTEN ABMONTIEREN,SIE FINDEN
DIE STECKER DARUNTER. (SIEHE FOTO 1).

- DEMONTEER DE AIRBOX, U ZAL DE CONNECTOREN
ERONDER VINDEN (ZIE PHOTO 1).


